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Inleiding 
De Technische Werkgroep Breedplaatvloeren van VNconstructeurs wil bijdragen aan de 
verspreiding van kennis van de behandeling en oplossing van de breedplaat problematiek. Eén van 
de middelen om dat doel te bereiken is het bestuderen en beoordelen van case-studies die partijen 
hebben uitgewerkt en deze kennis delen met vakgenoten. De werkgroep heeft een brede 
samenstelling, met medewerkers van diverse ingenieurs- en onderzoeksbureaus en overheden. 
Uitspraken die worden gedaan in de werkgroep en in deze side letter staan niet per definitie voor 
standpunten van de bedrijven en organisaties waarvoor de leden in het dagelijks leven werkzaam 
zijn. 
 
Omtreft de sterkte van het afschuifvlak ven breedplaatvloeren is nog discussie en onduidelijkheid. 
Verder onderzoek zal nog gedaan moeten worden. De werkgroep is zeer dankbaar dat VanRossum 
bereid is hun risico-analyse van het dak van het congrescentrum te delen. In deze side letter 
worden vragen en opmerkingen geplaatst bij het gedeelde rapport. Deze vragen en opmerkingen 
zijn bedoeld als opbouwende kritiek, om de analyses en onderzoeken of de versterkingsoplossingen 
eenduidig te krijgen. De controle van het stuk tbv deze side-letter is een controle op hoofdlijnen, 
waarbij hieronder de belangrijkste opmerkingen en aandachtspunten zijn aangegeven. De controle 
en onderstaande punten zijn dus niet allesomvattend.  
 
De lezer dient zich te realiseren dat deze side letter en de bijbehorende documenten een uniek 
geval behandelen. Deze risico-analyse tezamen met deze side-letter kan als voorbeeld dienen voor 
het beoordelen van andere gebouwen, maar hierbij moet de constructeur altijd beoordelen of de 
zaken benoemd in deze rapportage ook geldig zijn in dat specifieke gebouw en nagaan of er niet 
nog meer zaken spelen bij het te beoordelen gebouw.  
 
 
Beoordeling technische documenten 

- Bij de beoordeling van de schuifsterkte wordt het beton- en staalaandeel gecombineerd. De 
meningen verschillen over of dit op deze manier gedaan mag worden. Zo staat in de 
rapportage R11127 van TNO d.d. 22-09-2017 te lezen dat krachtsafdracht door staal- en 
betonaandeel niet tegelijk werken, waarbij verwezen wordt naar de fib Modelcode2010. De 
Modelcode beschrijft een krachtsafdracht onder andere uitgaande van ‘rigid-bond-slip’ 
waarbij de schuifkracht afhangt van de optredende verplaatsing. Dit is weergegeven in 
onderstaande afbeelding: 
 

 
Dit niet combineren van beton- en staalaandeel is analoog aan de beoordeling van 
betondoorsnedes op dwarskracht, waarin combineren van staal- en betonaandeel sinds de 
invoering van de eurocode ook niet meer is toegestaan. 

- Er is discussie over welke waardes moeten worden toegepast voor de factoren genoemd in 
vergelijking 6.25 uit NEN-EN1992-1-1 6.2.5, waarmee het schuifvlak wordt getoetst. Voor 
glad zelfverdichtend beton dienen lagere waardes te worden toegepast, zie bijvoorbeeld 
antwoord 39 in Varce 12 van 28 september 2017. Hierin staat het volgende aangegeven: 
`…wordt aanbevolen om voor de oppervlakte-eigenschappen van het aansluitvlak uit te gaan van ‘zeer 
glad’ waarbij uitgegaan mag worden van c = 0,10’. Toelichting C1 uit de betreffende eurocode 



 

 
 
 
 

paragraaf geeft aan dat voor ‘zeer glad’ zelfs rekening moet worden gehouden met een c 
van 0,025. De bijbehorende μ bedraagt 0,5. 

- Vooralsnog dient de waarde van 0,40 N/mm2 zoals aangegeven in de rapporten van 
Hageman als maximum aangehouden te worden voor niet opgeruwde platen uit 
zelfverdichtende beton. Er mag nu nog niet van hogere waardes worden uitgegaan. Als 
men uitkomt op waardes hoger dan 0,40N/mm2 , dan dienen de stappen zoals aangegeven 
in de rapportages van Hageman doorlopen te worden met onder andere een goede en 
gedegen risico-analyse. Om zeker te zijn van de draagkracht van een vloer kan een 
proefbelasting gedaan worden. 

 
 
 
Reactie VanRossum, AM 30-5-2018:  
 
Plaatsen op site met deze Side-letter akkoord, met de volgende kanttekening: De opmerking (over 
het combineren) heeft uitsluitend betrekking op de combinatie van het betonaandeel en de bijdrage 
van de tralieliggers. In de spreadsheet die door ons wordt toegepast voor de beoordeling van de 
voegen bestaat de mogelijkheid om deze te beoordelen op basis van de voorlopige 
beoordelingsrichtlijn (0,4 N/mm2) of op basis van NEN-EN-1992 art. 6.2.5 waarbij de classificatie van 
het hechtvlak (zeer glad tot geprofileerd) kan worden opgegeven en een percentage voor de bijdrage 
van de tralieliggers. In de verstrekte risicoanalyse wordt weliswaar getoetst op basis van NEN-EN 
1992-1-1 art. 6.2.3 maar blijkt uit de resultaten dit uitsluitend bij de kortere verankeringslengten, die 
toch al niet maatgevend zijn, leidt tot een verhoging van de aanhechtsterkte met maximaal 10% 
(0,44 i.p.v. 0,44 N/mm2).  
 
Uiteraard is de discussie over de rekenmethodiek met name indien versterkingen worden uitgewerkt 
wel interessant. Dus wat dat betreft is de opmerking akkoord.   
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